
1096 Stage V

Depuis toujours, le spécialiste de la vigne étroite



Châssis - Robuste et polyvalent
• Pour vignobles de 0.90M à 1.60M
• Hauteur de passage : 140cm ou 160cm
• Structure extensible intégrant des flancs et une poutre 
centrale aménagés en réservoirs
• Un important espace entre roues conçu pour maximiser 
la performance et la qualité du travail du sol
• Trains avant et arrière compacts 

Motorisation - Performante et éco-responsable
• DEUTZ TCD 6.1L6 – 6 cylindres – 6.1 litres
• Puissance 139kw (190CV DIN) à 2200tr/min
    Puissance 162kw (220CV DIN) à 2200tr/min
• Cruise control : Régulation automatique avec 2 régimes 
moteur mémorisables
• Refroidisseur air/eau performant silencieux et facile à 
entretenir : régulation automatique, visco-coupleur              
et grille filtrante amovible
• Capacité de 240 litres de carburant et 20 litres d’AdBlue 
pour une autonomie record

Pneumatiques - Une offre complète pour 
répondre à chaque application

Transmission hydrostatique - Exclusive 
(brevet BOBARD)
• 4 moto-réducteurs REXROTH à cylindrée variable
• Vitesse de travail : jusqu’à 14,5 km/h
    Vitesse de déplacement sur route : de 0 à 30 km/h
• Pilotage précis et souple grâce à un joystick                         
à commande par câble
• Manœuvrabilité optimale grâce au blocage inter-roues 
intégré pour un braquage sur place
• Antipatinage inter-essieux actif en continu

Palonnier, suspension, direction - Maniabilité       
et confort
• Palonnier hydraulique réactif avec 270 mm de débattement
• Suspension hydropneumatique
• Direction encore plus précise et souple

Hydraulique - Performance, silence et efficacité 
énergétique
• Régimes adaptés pour réduire la consommation et le 
bruit
• Commandes individuelles électrohydraulique des outils
• Coupleurs avant, latéraux et arrière à face plane, avec 
codes couleur et système de décompression innovant
• Refroidissement automatique de l’huile avec valve          
« Cooling » et filtre amovible
• Réservoir d’huile : 145 L
De série :
Commande proportionnelle intégrées
• Circuit « PTO » : 120 L/min à 1500 tr/min
• Circuit « AUX » : 40 L/min à 2000 tr/min avec inversion 
de rotation
• 6 distributeurs hydrauliques entièrement program-
mables : mode simple ou double effet, avec fonctions de 
groupement et temporisation pour une gestion personna-
lisée des équipements
En option : 
• Circuits « AUX1 » et « AUX2 » à 40 L/min chacun à 
2000 tr/min, commande proportionnelle avec inverseur   
de rotation
• Bloc 3,6 ou 9 distributeurs DE hydrauliques                   
supplémentaires à commande électrique

Poste de conduite - Un confort premium et une 
visibilité optimale
• Accès sécurisé avec échelle et plateforme suspendue 
• Visibilité panoramique avec éclairage LED puissant 
(24000 Lumens)
• Intérieur spacieux et ergonomique, offrant plus 
d’espace, rangements pratiques (vides poches,                     
2 compartiments réfrigérés, pare-soleil électrique, prise 
USB et 12V)
• Climatisation automatique performante et silencieuse 
avec diffusion homogène (6 sorties plus dégivrage des 
vitres)
• Filtration à double circuit, classe 2 et classe 4 pour une 
protection optimale et une durée de vie prolongée du filtre 
classe 4
• Pilotage par écran tactile couleur 7’’ : filtrations, climati-
sation, éclairages, autoradio Bluetooth FM & Dab               
et caméra de recul de série
• Siège suspendu premium chauffant et climatisé             
(3 températures) avec réglages multiples, tissu 
athermique et accoudoirs ergonomiques ajustables

Commandes - Une nouvelle génération
• Terminal tracteur de 7’’ HD centralisant commandes       
et affichages clés : fonctions hydrauliques, pentes, dévers, 
écartement, mémoires de travail et profils joystick
• Joystick ergonomique, rétroéclairé et personnalisable, 
avec réaffectation intuitive des commandes
• Séquence en bout de rang pour une automatisation     
des actions répétées
• Commandes extérieures des porte-outils, relève-traces 
et palonnier
• Reconnaissance automatique des outils BOBARD : 
un seul écran et un seul joystick

Intégration des équipements
• Charge utile admissible : 3200Kg
• Crochet de remorquage avec charge admissible de 1 500 kg
• Une gamme complète d’équipement de pulvérisation 
BOBARD (réservoirs et rampes)
• Une machine à vendanger BOBARD équipée d’une benne 
de 1500L
• Une gamme de porte-outils alignés ou décalés pour        
des travaux du sol combiné
• Plateau de transport

Sécurité et réglementation - Pour une sécurité 
renforcée et une conformité assurée
• Freinage hydrostatiques, frein de secours au pied           
et frein de parking arrière
• Activation des centrales hydrauliques par double 
commande
• Cabine certifiée EN 15695-1 et arceau de protection 
conforme à la norme NF U02-052
• Capteur de présence conducteur intégré au siège

Option complémentaires 
• Circuit vidéo indépendant (1 écran et 2 caméras)
• Frein de parking AV pour fortes pentes
• Blocage du palonnier pour terrain en fort dévers

19, rue de Réon - 21200 BEAUNE - France
tél : 03 80 24 34 50 - fax : 03 80 24 34 65
Email : contact@bobard.com -  www.bobard.com
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1096 
Stage V

standard
avant 280/85R24 dès 0.90M 360/70R20 dès 1M

320/85R32 dès 0.90M
380/85 R32 dès 1M
440/70 R28 dès 1.20M 
480/65 R28 dès 1.30M 

arrière

option


